
Kurzanleitung
Kassenanbindung für das 
 Bezahlterminal REA T10 flex



Das REA T10 flex unterstützt Kassenanbindungen mit den Protokollen ZVT und O.P.I.
Löst die Kasse einen Vorgang aus, erkennt das REA Terminal automatisch den Kassen
dialog, auch im SleepModus.

Eine feste IP-Adresse ist zu konfigurieren. Bei Bedarf kann der Port angepasst werden.
Vorkonfiguriert für ZVT ist der Port 20007, für O.P.I sind es die Ports 30007 (Senden) und 20002 
(Empfang; dieser Port ist nicht änderbar).

IPAdresse konfigurieren

Eine feste IP-Adresse wird über das Betriebssystem Android eingestellt:

 Statusleiste öffnen und das WLANSymbol lange drücken 

Das aktuelle Netzwerk (Verbunden) lange drücken 

Netzwerk ändern auswählen 

Erweiterte Optionen öffnen und nach unten scrollen 

Bei IPEinstellungen auf Statisch stellen 

IPAdressen eingeben 

Änderung der Ports

Die Änderung der Ports erfolgt in der Bezahlapp:

 Drei-Strich-Menü ManagerPIN  Verwaltung – Kasse 

ZVT-Einstellungen  TCPPort für ZVT – 20007 

IFSF-Einstellungen CallbackClient Port – 30007 

 Nach einer Portanpassung ist das REA Terminal neu zu starten, um die Änderung zu aktivieren.

Passwort

|(nicht geändert)

 Passwort anzeigen

Erweiterte Optionen 

Proxy

Keiner 

IP-Einstellungen

DhCP 

 abbrechen   speichern
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