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REA T6 retail
Komfort und Tempo



Das Terminal REA T6 retail 
Dieses stationäre Kompaktgerät überzeugt auf den ersten Blick durch 

seine ergonomische Form, sein hochauflösendes Farbdisplay und die 

bequem zu bedienende Tastatur. Dank seiner kleinen Stellfläche 

ist das REA T6 retail auch für kleine Kassenbereiche bestens geeignet. 

Technik für mehr Tempo
Schneller als Geld: Mit dem REA T6 retail zahlen Ihre Kunden sekunden-

schnell und gemäß der höchsten Sicherheitsstandards. Debit- oder  

Kreditkarten werden via Chip oder Magnetstreifen gelesen und durch 

Unterschrift oder PIN autorisiert. Auch das kontakt lose Bezahlen im 

Vorübergehen ist mit diesem Profi-Terminal möglich.

Bestechend einfach funktioniert die Anbindung des REA T6 retail an Ihre 

Kasse, und zwar über LAN oder über ein serielles Kassenkabel. So sparen 

Sie sich die doppelte Betragseingabe. Gedruckt wird einfach über 

Ihre Kasse. 

Ihre Vorteile im Überblick

– schnelle Transaktionsverarbeitung  durch Hochleistungsprozessoren 

– hochauflösendes, gut lesbares Farbdisplay

– sichere Transaktionen nach neustem Stand der Technik 

– NFC-Reader für kontaktloses Bezahlen

– höchste Sicherheit entsprechend PCI PTS und EMV 

– kompaktes, platzsparendes Format 

– einfache und zuverlässige Anbindung an die Kasse 

kompaktes Design 
ergonomisch 

integrierter Sichtschutz
für diskrete PIN-Eingabe

Anschlussmöglichkeiten:

– LAN

Kassenanbindung:

– LAN

– serielle Schnittstelle (RS232)

brillantes Farbdisplay 
für perfekte Lesbarkeit 

hinterleuchtete Tastatur 
für gut erkennbare Ziffern

Passend für:

– Einzelhandel

– Gesundheitswesen 

– Kioske

– Getränkehandel 

– Apotheken 

– Boutiquen

NFC-Kartenleser 
schnell kontaktlos bezahlen

Kartenleser
für Chip und Magnet



REA Card – Ihr Partner fürs Bezahlen
Wir stellen Ihnen alle notwendigen Komponenten für eine sichere und 

flexible Zahlungsabwicklung bereit: hochwertige Kassensysteme  

und Terminals mit neuester Technologie, die passende Software und ef-

fektives digitales Marketing – alles aus einer Hand und zu transparenten 

Kosten. Freuen Sie sich auf reibungslose Abläufe, zufriedene Kunden 

und gute Geschäfte.

Ein Anruf genügt
Seit über 30 Jahren beliefern und betreuen wir Sie persönlich und  

direkt. Und selbstverständlich regeln wir alle Zusatzleistungen rund  

um Ihr Terminal für Sie: von der Installation bis zur Abrechnung. Unser 

Außendienst hilft Ihnen kompetent und schnell vor Ort. Auch das ge-

schulte Servicepersonal unserer Zentrale steht Ihnen gerne zur Seite 

und berät Sie kostenlos unter unserer Service-Hotline.

T: 06154/638-200
info@rea-card.de
Holen Sie kostenlos und  

unverbindlich ein  

persönliches Angebot ein.  

Wir freuen uns auf Sie!



REA Card GmbH
Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühltal

T: +49 / (0)6154 / 638-200
F: +49 / (0)6154 / 638-192 

info@rea-card.de 
www.rea-card.de

Technische Daten

Art.Nr.: 044.400.045
© REA Card GmbH 09/ 2017

Originalzubehör wie eine Tischhalterung für 
die Ladentheke, spezielle Rei ni gungs karten 
und ein serielles Kassenkabel können Sie 
hier bestellen: www.rea-card.de/zubehoer

Zubehör

Produktmerkmale
–  Prozessor: 

ARM9 & ARM7
– Speicher:
 32 MB RAM / 128 MB Flash
– SAMs: 2 SAM-Steckplätze
– Stromversorgung: Externes Netzteil 230 V
– Farbe: Schwarz / Anthrazit
– Abmessungen (in mm): 
 B: 83 x H: 58 x T: 168
– Gewicht: 270 g (ohne Kabel)

Tastatur und Display
– TFT Farbdisplay QVGA, 320 x 240 Pixel, 
 hinterleuchtet
– 19 Tasten, hinterleuchtet

Kartenleser
– Chipkartenleser: ISO 7816 1-2-3
– Magnetkartenleser: Spur 1/2/3
– Kontaktlosleser: ISO14443 A/B

Kommunikation
– Ethernet (TCP/IP)

Kassenanbindung 
über ZVT-Protokoll
– COM Schnittstelle (RS232)
– Ethernet (TCP/IP)

Umgebungsbedingungen
– Betriebstemperatur: 5° C bis 45° C
– Luftfeuchtigkeit: bis 85 % Luftfeuchtig- 
 keit bei 40º C

Sicherheit
– ZKA-konformer Sichtschutz
– Verschlüsselung: SSL- und Bitmap

Zahlungsarten
– girocard/Maestro/VPay/ELV/OLV/
 Garantierte Lastschrift/Kreditkarten/
 PayPass/PayWave 
– Geldkarte 3.0

Zulassungen
– electronic cash gem. TA7.0 / TA 7.1
– DC POS 2.4 / 2.5
– PCI PED 2.x / PCI PTS 3.x
– EMV Level 1 + Level 2


