
REA T10 flex
Das mobile Android-Bezahlterminal
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Intelligentes Android-Terminal
Das mobile REA T10 flex ist individuell anpassungsfähig an die Be dürf-

nisse von Händlern: Mit dem Android-Terminal ist es möglich,  sowohl 

die Bezahlanwendung als auch verschiedene nützliche Apps für 

 s pe zielle Anforderungen auf einem Gerät zu haben. Es ist intuitiv bedien-

bar wie ein Smartphone – für schnelle und einfache Zahlvorgänge!

Perfekt für den mobilen Einsatz
Das robuste Bezahlterminal mit integrierter Dual-Kamera, Drucker 

und ausdauerndem Hochleistungsakku spart mit seinem kompakten 

Design Platz und Kosten und ist leicht zu transportieren – ideal für 

 unterwegs! Einfach eine WLAN-/Mobilfunk-Verbindung einrichten und 

loslegen.

Passend für:

- Gastronomie (mit Biergarten)

- Lieferdienst

- Handel

- Taxi

- Beauty

- Apotheken

- Handwerk

Anschlussmöglichkeiten:

- WLAN

- optional: SIM-Karte für 4G

Ihre Vorteile im Überblick

– Erfüllung hoher Sicherheits-

standards und aller erforder-

lichen Zulassungen

– kurze Transaktionszeiten

– sichere Abwicklung mit allen 

internationalen Debit- und  

Kreditkarten

– kontaktloses Bezahlen möglich, 

auch mit dem Smartphone

– integrierter Hochgeschwin -

digkeits-Thermodrucker

– farbiges Touchdisplay

5“ Full Touch Display 
intuitive Bedienung  
wie beim Smartphone

Chipkartenleser

integrierter Thermodrucker
Papierrolle 40 mm Durchmesser

modernes Design
kompakt und handlich

NFC-Leser
schnell kontaktlos bezahlen, 

auch mit Smartphone

ausdauernder Akku
für eine lange Laufzeit



REA Card – Ihr Partner fürs Bezahlen
Wir stellen Ihnen alle notwendigen Komponenten für eine sichere und 

flexible Zahlungsabwicklung bereit: hochwertige Kassensysteme mit 

neuester Technologie, in die sich Ihr REA Terminal reibungslos integrieren 

lässt, die passende Software und  effektives digitales Marketing – alles aus 

einer Hand und zu transparenten Kosten. Freuen Sie sich auf reibungs-

lose Abläufe, zufriedene Kunden und gute Geschäfte.

Ein Anruf genügt
Seit über 30 Jahren beliefern und betreuen wir Sie persönlich und  

direkt. Und selbstverständlich regeln wir alle Zusatzleistungen rund  

um Ihr Terminal für Sie: von der Installation bis zur Abrechnung.  

Unser Außendienst hilft Ihnen kompetent und schnell vor Ort. Auch  

das geschulte Servicepersonal unserer Zentrale steht Ihnen gerne zur  

Seite und berät Sie kostenlos unter unserer Service-Hotline.

T: 06154/638-200
info@rea-card.de
Holen Sie kostenlos und 

unverbindlich ein 

persönliches Angebot ein. 

Wir freuen uns auf Sie !
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REA Card GmbH
Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühltal

T: +49/(0)6154/638-200
F: +49/(0)6154/638-192 

info@rea-card.de 
www.rea-card.de
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Technische Daten

Die richtigen Bonrollen für Ihr Terminal

Produktmerkmale
– Cortex A7 Quad Core 1000 MHz,  

Cortex M4 Security CPU
–  Betriebssystem PayDroid powered by 

Android (Start mit Android 7.1.2)
– Stromversorgung über externes Netzteil 

(Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz,  
Ausgang 5.0V DC, 2.0 A) oder Ladeschale

– Li-Ion Akku 5250 mAH, 3,7V
– Speicher 2 GB RAM, 8 GB Flash  

(erweiterbar bis zu 32 GB via Micro SD)
– Abmessungen (LxWxH): 175,7 x 78 x 55 mm
– Gewicht 458 g
– Kamera: 0,3 Megapixel Frontkamera und 

5 Megapixel Rückkamera zum Lesen von 
1D & 2D Codes

– Audio: Lautsprecher und Mikrofon
– Thermodrucker, Papierrolle: Ø 40mm

Tastatur und Display
–  Tastatur: Full Touch Display mit situativ 

angepassten Tastaturvarianten,  
1 x On-/Off-button, 2 x Shortcuts

–  Display: 5“ LED-Farbdisplay,  
720 x 1280 Pixel (WVGA),  
kapazitiver Touchscreen,  
integriertes Signature Pad

Sicherheit
–  zertifiziert nach aktuellsten  

Sicherheitsstandards

Kartenleser
–  Kontaktlosleser: ISO 14443 A/B,  

MIFARE, girocard kontaktlos, Mastercard 
kontaktlos, Visa kontaktlos, American 
Express kontaktlos, Diners kontaktlos,  
UPI kontaktlos

–  Chipkartenleser: (beleuchtet) EMV L1 & L2
–  Magnetstreifenleser: 3 Spur, bidirektional

Umgebungsbedingungen
– Betriebstemperatur: -10 °C – 50 °C
– Lagertemperatur: -20 °C – 70 °C
– Ladetemperatur: 0 °C – 50 °C
– 5 % – 96 % relative Luftfeuchtigkeit,  

nicht kondensierend

Kommunikation
– WiFi (2,4 GHz + 5 GHz)
– Bluetooth 4.2
– 4G
– 1 Micro-USB/OTG
– 1 SIM
– 2 SAM
– 1 Micro SD (bis zu 32 GB)
– Kassenschnittstellen: ZVT, O.P.I.

Zulassungen
– kompatibel zu den aktuellen Spezifika-

tionen DK TA7.1/DC-POS2.5, DK TA7.2 / 
DC POS 3.0, EMV, RoHS, CE, PCI PTS 5.x, 
P2PE (auf Anfrage)

Bestellen Sie umweltfreundliche  Bonrollen für Ihr REA Bezahlterminal:  
REA Bonrollen stehen für hohe Qualität und sind frei von Phenolen.  
REA Ökobons können Ihre Kunden sogar übers Altpapier entsorgen! Qualitäts-Bonrollen


