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REA T6 pro
Schnell, kompakt, vielseitig einsetzbar



Das Terminal REA T6 pro 
Mit diesem stationären Terminal für Profis lassen sich Kartenzahlungen 

schnell, zuverlässig und gemäß der höchsten Sicherheitsstandards durch-

führen. Das REA T6 pro liest die Debit- oder Kreditkarte via Chip oder Mag-

net streifen; die Autorisierung erfolgt durch Unterschrift oder PIN. Ein 

inte grierter NFC-Reader ermöglicht Ihren Kunden kontaktloses Zahlen.

Modernste Technik & kompaktes Design
Dieses unkomplizierte Kompaktgerät überzeugt auf den  ersten Blick 

durch sein ergonomisches Design mit hochauflösendem Farbdisplay 

und bedienfreundlicher Tastatur. 

Dank seiner kleinen Stellfläche braucht das REA T6 pro wenig Platz und 

ist damit auch für kleinere Theken und Kassenzonen bestens geeignet. 

Vielfältige Kommunikationsschnittstellen (LAN und Analog) sorgen 

außerdem dafür, dass das REA T6 pro nahezu überall problemlos ange-

schlossen werden kann. Die selbsterklärende Menüführung macht 

die Bedienung des Terminals denkbar einfach. 

Ihre Vorteile im Überblick

– schnelle Transaktionsverarbeitung durch Hochleistungsprozessoren

– hochauflösendes Farbdisplay

– sichere Transaktionen nach neustem Stand der Technik

– Pin-Pad und Drucker integriert

– NFC-Reader für kontaktlose Bezahlvorgänge

– höchste Sicherheit entsprechend PCI PTS und EMV 

– kompaktes Format braucht wenig Platz

– vielfältige Kommunikationsschnittstellen z.B. für Kassenanbindung

hochwertiges Design
ergonomisch und kompakt

Kartenleser
für Chip und Magnet

integrierter Sichtschutz
für diskrete PIN-Eingabe

Anschlussmöglichkeiten:

– LAN

– Analog

Kassenanbindung:

– LAN

– serielle Schnittstelle (RS232)

Farbdisplay
garantiert perfekte Lesbarkeit

hinterleuchtete Tastatur 
für gut erkennbare Ziffern

NFC Kartenleser 
schnell kontaktlos bezahlen

Bonrollen 
besonders leicht austauschbar

Passend für:

– Einzelhandel

– Dienstleistungsbereich 

– Gastronomie 

– Gesundheitswesen



REA Card – Ihr Partner fürs Bezahlen
Wir stellen Ihnen alle notwendigen Komponenten für eine sichere und 

flexible Zahlungsabwicklung bereit: hochwertige Kassensysteme  

und Terminals mit neuester Technologie, die passende Software und 

 effektives digitales Marketing – alles aus einer Hand und zu transparenten 

Kosten. Freuen Sie sich auf reibungslose Abläufe, zufriedene Kunden 

und gute Geschäfte.

Ein Anruf genügt
Seit über 30 Jahren beliefern und betreuen wir Sie persönlich und  

direkt. Und selbstverständlich regeln wir alle Zusatzleistungen rund  

um Ihr Terminal für Sie: von der Installation bis zur Abrechnung.  

Unser Außendienst hilft Ihnen kompetent und schnell vor Ort. Auch 

das  geschulte Servicepersonal unserer Zentrale steht Ihnen gerne zur 

Seite und berät Sie kostenlos unter unserer Service-Hotline.

T: 06154/638-200
info@rea-card.de
Holen Sie kostenlos und  

unverbindlich ein  

persönliches Angebot ein.  

Wir freuen uns auf Sie!



REA Card GmbH
Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühltal

T: +49 / (0)6154 / 638-200
F: +49 / (0)6154 / 638-192 
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Originalzubehör wie abriebfeste Qualitäts-
Bonrollen, eine Tischhalterung für die 
Ladentheke, spezielle Rei ni gungs karten 
und das ISND-Kit können Sie hier bestellen: 
www.rea-card.de/zubehoer

Zubehör

Produktmerkmale
– Prozessor:  
 ARM9 & ARM7, 450MIPS & 50MIPS
– Speicher:
 32 MB RAM / 128 MB Flash
– SAMs:  
 2 SAM-Steckplätze
– Stromversorgung: Externes Netzteil 230 V
– Farbe: Schwarz / Anthrazit
– Abmessungen (in mm): 
 B: 83 x H: 70 x T: 185
– Gewicht: 330 g (ohne Papierrolle)

Tastatur und Display
– TFT Farbdisplay QVGA, 320 x 240 Pixel, 
 hinterleuchtet
– 19 Tasten, hinterleuchtet

Kartenleser
– Chipkartenleser: ISO 7816 1-2-3
– Magnetkartenleser: Spur 1/2/3
– Kontaktlosleser: ISO14443

Drucker 
– Integrierter, schneller 
 Thermo-Grafikdrucker
 · Easy Load Mechanik
 · Papierformat:
  Breite: 58 mm 
  Rollenlänge: 18 m
 · 18 Zeilen/Sekunde

Kommunikation
– LAN
– Modem V.34, V.22 (Analog)
– RS 232
– ZVT-Kassenschnittstelle
– OPI (optional)

Umgebungsbedingungen
– Betriebstemperatur: 5° C bis 45° C
– Luftfeuchtigkeit: bis 85 % Luftfeuchtig- 
 keit bei 40º C

Sicherheit
– ZKA-konformer Sichtschutz
– Verschlüsselung: SSL- und Bitmap

Zulassungen
– electronic cash gem. ZKA TA7.1
– DC POS 2.5
– PCI PTS 3.x
– EMV Level 1 + Level 2


